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Haftex S  
 

EEIGENSCHAFTEN  Saurer Haftschaum-Reiniger für die Lebensmittelindustrie. Zum Entfernen 
von fett- und eiweißhaltigen Verschmutzungen. Entfernt auch Kalk- und 
Milchstein sowie mineralische Verkrustungen an Apparaten und Oberflächen. 
Geeignet für Schaumgeräte, Sprüh- oder Hochdruckreiniger. 
 
PH-Wert: sauer 

DOSIERUNG Von 1 % bis 3% ( von 100g – 300g auf 10 Liter Wasser), je nach 
Verschmutzung. 
 

ANWENDUNG Sprühsysteme verwenden.  
EWZ – mindestens 10 Minuten. 
Gut nachwaschen / abspülen.  

Kennzeichnung entsprechend der Verordnung (EC) Nr 1 272/2008: 

Code(s) zu 
Gefahrenhinweise(n): 
 

Gefahr  

 

H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und 
schwere Augenschäden. 

Sicherheitshinweise: P260 - Dampf nicht einatmen. 
P264 - Nach Gebrauch  mit Wasser gründlich waschen. 
P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz 
tragen. 
P301+P330+P331 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen 
herbeiführen. 
P303+P361+P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle 
kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser 
abwaschen/duschen. 
P304+P340 - BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für 
ungehinderte Atmung sorgen. 
P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang 
behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit 
entfernen. Weiter spülen. 
P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM. 
 

Inhalt:  Phosphorsäure. 

Inhalt (Reg.EC 648/2004):  < 5% anionische Tenside. 

 
 
Nur für die professionelle Anwendung 
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